
地理情報システム 
Ｍａｐ Ｃｌｉｅｎｔ Ⅰ及びⅡ 

 
座標値（緯度経度）の取得と、 

作成した事例地等の地図表示	




Ｍａｐ Ｃｌｉｅｎｔ Ⅰ及びⅡ 
インストール	


Ｍａｐ Ｃｌｉｅｎｔ をインストールすると表示される 
画面上のアイコンをクリックして起動する。	


REA-NETに公開されているMap Client Ⅰ
及びⅡをダウンロードして、会員のパソコン
へインストールする。 
	




起動画面	




座標値（緯度・経度情報）の取得	


•  座標値（緯度経度）取得は二つの方法。 
•  ａ．所在地のＣｏｐｙ＆Ｐａｓｔｅ、直接入力。 
•  ｂ．ファイルの読み込み 
•  　　b-1：ＸＭＬファイル（Ｓａｎｓｈｏ） 
•  　　b-2：Ｊｉｒｅｉ１０．Ｔｘｔ　ファイル 
•  　　ｂ-3：ＣＳＶファイル 
　　　（ＥｘｃｅｌファイルをＣＳＶ保存） 



所在地の入力	




ファイルの読み込み	




座標値の表示とＣｏｐｙ	




座標値のＣｏｐｙ（ＰＤＦへＰａｓｔｅ）	


緯度　　　，　　　経度	


34.97508861111111,138.38596277777776 



距離条件属性の取得	


•  最初にパラメータ（取得条件）を設定 
•  パラメータは市区町村単位で設定・共有 
•  駅：表示される最寄り駅一覧から選択 
•  公共施設：小学校一覧から選択 
•  商業施設：ショッピング施設一覧から選択 
•  その他の施設：一覧から選択 
•  施設追加：名称入力で自由設定が可能	




パラメータ（設定条件）指定・最寄り駅	




パラメータ・商業施設	




地図に設定	




距離条件属性の取得 
（取得条件はYahoo・Apiによる：NAVI）	


駅の取得Ｒｏｏｔを表示	




保存した座標値と属性（Ｃｏｐｙ可）	




Ｍａｐ Ｃｌｉｅｎｔ Ⅱ 
 
「Ｍａｐ ＣｌｉｅｎｔⅡの機能」 
•  作成した事例地データや標準地データを読み

込んで地図に表示する。 
•  標準地のメモ価格を表示して、価格の均衡を

検討する。 
•  事例地の位置修正も可能。	




作成した事例地データの読み込み	




読み込んだ事例等の表示・ＭａｐＣｌｉｅｎｔ２	



